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HOTARARE
Nr.2 4 130 04. 2008

Privind aprobarea investitiei §i a indicatorilor tehnico — economici privind Amenajarea unei strazi,
Str. Rasaritului

Analizind proiectul tehnic cu nr. 1/2008 pentru Amenajarea Str. Résaritului.

Consiliul Local al comunei Dudestii Noi

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) si c), art. 126 , art. 115 din Legea 215/2001
privind administratia publica locald cu modificirile ulterioare, adoptd, cu 10 voturi pentru, -- voturi
impotriva gi --- abtineri din totalul de 10 consilieri participanti, prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aprobd de citre Consiliul Local al comunei Dudegtii Noi, documentatia tehnica ( P.T.
D.D.E, C.S.) cu indicatorii tehnici pentru investitia ,, Amenajarea strdzii Rasdritului ” prezentati in
anexa A a prezenteit H.CL.

Art.2. Prezenta se comunica:
-Institutiei Prefectului Timis ;-Directia de Control a legalitatii actelor si
Contencios Administrativ ;
-Dosar primdrie ;
afigare avizier ;

Contrasemneaza:

SECRETARUL COMUNEI
DYDESTII NOI

R, NICOLAE GEHL



ROMANIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDESTII NOI
Judeful Timis, 307041, Dudestii-Noi, Calea Becicherecului, nr. 139

Tel.-fax: 0256/378294, 0256/378020

www.primariacomuneidudestiinoi.ro

primariadudestiinoi@yahoo.com

ANEXA A

FISA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
PENTRU LUCRAREA DE ,, Amenajare strada Risiritului ,,

Nr.crt Denumirea indicatorilor tehnico-ecnomici Cantitati si valori
1. Lungimea reald a strizii amenajate 683,0 m
2. Categoria strizii Stradi secundari
3. Categoria de importan{i a strizii D- redusi
4, Elemente geometrice :
- Li{imea platformei 5,00 m
- Latimea pirtii carosabile 4,00 m
- Litimea acostamentelor 2x0,5m
5. Structura rutierd proiectati -5,0 cm BAPC.16
5.1 Pe partea carosabila -15 cm, piatrd spart3 impénati
-25 cm, balast
-pe acostamente -10 cm. piatri spartd impénati
- 25 cm balast
5.2
pe accese la imobile -10 cm piatrd spartd impinati
-20 cm balast
6 Lucriri de siguran{a circulaiei
- indicatoare rutiere -7 buc.
- stélpi pentru indicatoare - 6 buc.
78 Alte lucririi
- amenajiri accese la imobile 250 mp.
-podefe diam. 400 sub accese la imobile 30buc. X 3m/buc 90 m.
- podefe diam. 500 pe stradi 6buc. X 6m/buc 36m
- amenajarea a doud sanfuri prim proprietii private 2x50,0 m
Nota

Pentru consultarea proiectului tehnic in detaliu cei interesati se vor adresa la registratura

institutiei, lucrarea avand un numir mare de pagini pentru a fi anexati P.H.C L.




