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HOTARAREA
Nr.3C0 130. p4. 2008

Privind aprobarea investitiei si a indicatorilor tehnico — economici privind ,Reabilitarea si
amenajarea interioard i exterioard la Ciminul Cultural”

Analizand proiectul tehnic cu nr. 15/2008 pentru ,, Lucriri de Plastici Arhitecturali sl
- Decoratiuni Interioare §i Exterioare la Ciminul Cultural ”.
Consiliul Local al comunei Dudestii Noi
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) si c), art. 126 , art. 115 din Legea 215/2001
privind administratia publici locali cu modificirile ulterioare, adoptd, cu 10 voturi pentru, -- voturi
impotriva §i --- abtineri din totalul de 10 consilieri participanti, prezenta
3

HOTARARE

Art.1. Se aprobi de citre Consiliul Local al comunei Dudestii Noi, documentatia tehnica cu
indicatorii tehnici pentru investitia Lucriri de Plasticd Arhitecturals si Decoratiuni Interioare gi
Exterioare la Ciminul Cultural ” prezentati in anexa A a prezentei H.C.L.

Art.2. Prezenta se comunici:
-Institutiei Prefectului Timis ;-Directia de Control a legalitatii actelor si
"Contencios Administrativ |
-Dosay primirie ;
efafisare avizier ;

Contrasemneaza:

SECRETARUL COMUNE]I
DYDESTII NOI

JYR. NICOLAE GEHL
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ANEXA A

FISA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
PENTRU LUCRAREA DE ,,Lucriri de Plastici Arhitecturali si Decoratiuni Interioare si
Exterioare plus utilitiiti la Ciminul Cultural ” ,,

DATE GENERALE

DATE TEHNICE DE EXPERTIZA

Locuinta in regim de
inaltima P gi partial
ptl

indltimea maxima = 7,85m
indltimea utila = 7,35m

Tipul structurii : structurd pe
cadre de beton armat cu pereti
de incheiere de caramida .

Planseu placa din beton armat

Acoperis tip terasa
necirculabila .

Pardoseli : parchet, mozaic,
gresie, linoleum.

Instalatii :

- electrice : da

- sanitare : da

- incalzire : termoficartd*

Zona de amplasare a c-tiei
’7D1,
Coeficient seismic
Ks=0.16
Perioada de colt

Tc=1.0 sec.

Coeficientul seismic global
CL= 1x0.12x2.5x0.25%0.80
CL=CT=0.06

Clasa de impotanta
III Grupa de
constructie
A3 Categoria
de constructii

Awarii tipice constatate : Nu
s-au constatat fisuri sau alte
deterioridri la elementele
structurale.

Metode de investigare Evaluare
calitativa El Clasa de risc seismic Rs
II Valuarea minima a gradului impus
de normativ:

Rmin = 0.50 Categoria de
urgenta privind prioritatea lucrarii de
interventie.

# Modificari propuse: 1.
Recompartimentare pe structura
ugoara (gips carton). 2. Modificarea
golurilor interioare prin inchiderea
unora si crearea a altora noi.
3.Creaunui plangeu intermediar intre
axele B-C

Masuri de interventie: Pentru
realizarea modificarilor propuse sunt
necesare urmatoarele interventii : 1
Realizarea de boiandrugi din profile
metalice
. 2.Plangeul intermediar se va realiza
dintr-o placa de beton armat care se
va sprijini pe zidurile si grinzile
existente.

CONCLUZII

Modificarile propuse relizate
prin masurile de interventie
enumerate

NU INFUIENTEAZA
NEGATIV REZISTENTA
SISTABILITATREA




BORDEROU: Instalatie electrica interioarda Camin Cultural localitatea Dudestii Noi

Nr. Denumire Nr. | Alte
crt. File | indicatii
1 Lista de difuzare
2 |Lista de control a actualizarilor
3  |Memoriu tehnic 7
4  |Breviar de calcul coloani electrica
5 [Breviar de calcul instalatie paratrisnet
6 Program de control calitate verificari si 2
incercari
7 Antemasuratoare form. C2, C3. C5. C6. C7, C8 23
8  |Plan instalafii electrice iluminat si prize 1
demisol
9 Plan instalatii electrice iluminat si prize parter
10  |Plan instalatii electrice iluminat si prize etaj
11 |Plan instalafii electrice curenti slabi etaj
12 |Schema electrica monof. tablou electric TI
13 [Schema electricd monof. tablou electric T2
14  |Schema electricd monof. tablou electric T3
15  [Schema electricd monof. tablou electric T4
16  [Schema electricd monof. tablou electric T3
17 |Schema interconectare releu finder tip 2&01
Lista cu cantititi estimative de lucriri
Instalatii sanitare
nr. [A. CONDUCTE SI ACCESORII UM |cantit
I |Teava din cupru de 0 15 x | mm ml 85
5 |Teava POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere 0 50 mm ml 80
6 |Teava POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere 0 110 mm ml 50
7 |Teava POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere 0 160 mm ml 0
8 |Cot la 90° din cupru de 15x1 mm buc 28
9 |Cot la 90° din cupru de 18x1 mm buc 0
10 |Cot la 90° din cupru de 22x1 mm buc. 0
Il |Teu egal din cupru de 15x]1 mm buc. 25
12 |Teu egal din cupru de 22x1 mm buc. 0
13 |Teu redus din cupru de 18x15x18 mm buc. 0
14 |Teu redus din cupru de 18x22x15 mm buc. 0
15 | Teu redus din cupru de 22x15x18 mm buc. 0
16 | Teu redus din cupru de 22x22x15 mm buc. 0
17 |Racord tip "F" dinPE-HD-032x " buc. 0




18 |Bratara teava din cupru 15 mm buc 30
19 |Britara teava din cupru 18 mm buc 0
20 |Britara teava din cupru 22 mm buc 0
21 |Cot la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere 0 50 buc 15
21 |Cot la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere 0 75 buc 7
22 |Cot la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere 0 110 buc 9
23 |Ramnificatie egala 0 110 la 45° din POLIPROPILENA pentru buc 15
instalafii de scurgere
24 |Ramnificatie egala 0 75 la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de buc 2
scurgere
25 |Ramnificatic redusa 0 50 la 0 110, la 45° din POLIPROPILENA pentru buc 5
instalatii de scurgere
26 |Ramnificatie redusa 0 75 1a 0 110, la 45° din POLIPROPILENA pentru buc B
instalatii de scurgere
27 |Ramnificatie redusa 0 40 la 0 110, la 45° din POLIPROPILENA pentru buc 0
instalatii de scurgere
28 |Ramnificatie redusa 0 50 la 0 75, la 45° din POLIPROPILENA pentru buc 0
instalafii de scurgere
29 [Ramnificatie redusa 0 40 la 0 75, la 45° din POLIPROPILENA pentru buc 0
instalatii de scurgere
30 |Reductie 0 110 - 0 50. din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere buc 2
Reductie 0 110 - 0 40, din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere buc 0
31
Reductie 0 110 -0 75, din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere buc i
"3z 0
33 |Reductie 0 75 - 040. din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurucre buc
34 |Aerator cu membrana 0 75 din POLIPROPILENA pentru instalatii de buc
scurgere
35 |Supoti metalici sustinere conducte kg
B. OBIECTE SANITARE SI ACCESORII
Lavoar piedestal buc
Vas closet portelan buc
Vana buc
Oglinda semicristal 400 x 500 mm buc
Port prosop - inox buc
Port hirtie igenica - inox buc
Etajera portelan buc
Sapuniera portelan buc
Cuier cu doua agatatori buc
Baterie amestecatoare stativa 0 2" pt. lavoar buc
Bateric amestecatoare stativa O ¥ pt. cada de baie buc
Rezervor la semiinaltime cu robinet flotor buc
Sifon 0 [ 1/4" pt. lavoar buc
Sifon 0 | 1/4" pt. cada de baie buc
Flexibil '4 " - V2" buc
Niplu egal Vi " -Fi " buc
Cot suport pentru baterii de 15 x V7 mm buc
Sifon de pardosea 0 50 buc

C. ARMATURI SI ACCESORII




Robinet sferic de V7 " buc
Robinet sferic de 1 " buc
Robinet dublu de serviciu buc
Termoizolatie cu protectie folie polipropilena ml
D. PROBE DIVERSE
Proba de presiune la la rece a instalatiei sanitare buc
Proba de dilatare - contractare a {evii de apa calda menajera buc
Proba de etanseitate a conductei de de canalizare buc
Proba de functionare buc
Strapungeri pereti si plansee buc
Camin de vizitare din beton 50 x 50 xH buc
ANTEMASURATOARE
Instalatie incalzire si climatizare
1. CENTRALA TERMICA
Nr. Denumire Caracteristici Cantitate |UM
crt.
I |Cazan din otel echipat cu arzator cu functionare 150 Kw 2 buc
pe combustibil lichid (GPL), respectiv gaze
naturale (inclusiv grup de siguranta,
automatizare)
2 |Cos fum 0300/L=5.0m 2 buc
3 |Canal fum - 2 buc
4  |Automatizare CT - buc
5 |Boiler cu incalzire indirecta 3001 buc
6 |Distribuitor/colector 0220/L=2m 2 buc
7 |Butelie de egalizare a presiunilor 0274/L=1190mm buc
8 |Vas expansiune inchis 3001 buc
9 | Vas expansiune inchis 24 buc
10 |Pompa circulatie cazan TOP S 40/10 2 buc
Il [Pompa circuit ventiloconvectori + casete TOP S40/7 buc
12 |Pompa circuit radiatoare STAR RS 25/6 buc
13 |Pompa circuit baterie incalzire TOP S 40/7 buc
14 |Pompa circuit ACM TOP S 30/4 buc
15 |Pompa recirculare ACM STAR RS 25/6 buc
16 |Distributie agent termic in C'T (tevi, armaturi, - set
izolatii, fitinguri, aparate de control si masura)
17 |Alimentare cu apa rece a CT (tevi, armaturi, - set
izolatii, fitinguri, aparate de control si masura,
statie dedurizare, filtre)
18 |Instalatie electrica forta si iluminat - set







