ROMANIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDESTII NOI

HOTARAREA
Nr.118 din 19.12.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarii ,BRANSAMENT APA
SI RACORD CANAL, LA SALA DE SPORT, COMUNA DUDESTII NOI, JUDETUL
TIMIS”

Avand in vedere:
a) Proiectul tehnic nr. 6/2018 realizat de S.C. AQUA PLAN WEST S.R.L;

b) prevederile art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

ludnd act de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudestii Noi, in calitatea sa de
initiator, inregistrat sub nr. 9079/2018, calitate acordata de prevederile art. 33 din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a ll-a din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr. 9078/2018,

c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF, ale Consiliului Local,

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de
hotarare in conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzand
masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale
consiliului local aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Dudestii Noi. nr. 53
din 19 noiembrie 2012,

avand la baza prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si art. 45 alin. (2) lit.
a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare,

in temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Dudestii Noi adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba documentatia tehnico-economica pentru lucrarea
»,BRANSAMENT APA S| RACORD CANAL, LA SALA DE SPORT, COMUNA
DUDESTII NOI, JUDETUL TIMIS” ai carei indicatori tehnico-economici sunt cuprinsi in
anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.



Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunica in mod obligatoriu, in
termenul prevazut de lege, prezenta hotarare, prefectului judetului Timis, primarului
comunei si se aduce la cunostintd publica prin afisare, precum si prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.

PRESEDINTELE DE SEDINTA,

Contrasemneaza:

SECRETARUL GOMUNEI

Loredana-AdinaMihaela LUCIU

Hotararea Consiliului local a fost adoptata cu 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi
abtineri,- din 12 consilieri prezenti.
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ANEXA la Hotararea nr. 118 din 19.12.2018

Indicatorii tehnico - economici ai lucrarii ,,BRANSAMENT APA S| RACORD CANAL,
LA SALA DE SPORT, COMUNA DUDESTI NOi, JUDETUL TIMIS”

Indicator

Valori

Valoare totala a
lucrarii,
inclusiv TVA

50.794,44 lei, la care se adauga TVA

Esalonarea
lucrarii

Lucrarea se implementeaza intr-o perioada de 1 luna

Durata de
realizare

Lucrarea se executa intr-o perioada de 1 luna

Perioada de
garantie

24 luni

Amplasament

Strada Olimpia, Dudestii Noi

Indicatori
fehnici

Descrierea functionala si tehnologica

Calitatea apelor evacuate la canalizare se va incadra in limitele prevazute
de legislatia in vigoare, HG 352/2005, respectiv Normativul NTPA 002/2005.

Pe reteaua de conducta de refulare sunt prevazute camine de spalare si
amorsare, de vane, de aerisire, de golire, de linistire si camin debitmetru.

Tinand seama de topografia terenului, si de tema de proiectare investitia
cuprinde urmatoarele obiecte, dupa cum urmeaza:

Racord la retea de canalizare existenta, inclusiv camine

Pompa evacuare apa uzata

Camine de racord echipate cu pompe submersibile

Racordul de canalizare la reteaua existenta

Canalizarea proiectata este dimensionata, sa preia debitele menajere
provenite din zona de vest a localitatii Dudestii Noi, cuprinse in proiect.

Racordul de canalizare menajera proiectata preia apele uzate de la sala
sporturilor si le va descarca in reteaua de canalizare existenta prin intermediul unei
pompe cu urmatoarele caracteristici: Q=5l/s si H=6mCA, fiind complet echipata cu
tablou de automatizare si fitingurile necesare.

Lungimea racordului de canalizare este de L=33m si va fi realizat din

conducta PVC SN8 cu De 160mm.In aceasta conducta va descarca conducta de|
refulare a pompei care preia apele menajere.

Evacuare apa pluviala
Canalizarea pluviala va prelua apele de pe frotuarele si parcarea existenta
si 0 va descarca in santul stradal pluvial.
Se va amplasaun camin de vizitare cu Di=1000mm realizat din beton, din
care apele se vor descarca prin conducta cu De 160mm L=50m direct in santul
stradal de colectare a apelor pluviale.




Bransamentul de apa

Bransamentul de apa are elemnte existente rezultate de la proiectul de
instalatii exterioare a Salii Sporturilor.Aceste elemente sunt apometrul cu
DN100mm si clapeta de sens cu Dn100mm.

Aici se va realize bransarea la conducta stradala existente din PEHD cu
diametrul De110mm PN6.Bransarea se va face printr-un T-eu cu electrofuziune si
reductie de la 110mm la 90mm.Conducta de apa va fi in lungime de L=20m cu
diametrul De90mm PN6 si L=4m cu diametrul De63mm PNB6.lnainte de apometru
in interiorul caminului de apometru prevazut din beton se va amplasa o vana cu
Dn100mm din fonta.




