ROMANIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDESTII NOI

HOTARAREA
Nr.73 din 16.09.2022

privind modificarea Hotararii nr. 31/01.04.2022 privind depunerea proiectului
»Renovarea integrata a cladirii Casei de Cultura din Comuna Dudestii Noi, judetul
Timig”

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;

b) art. 8 si 9 din Carta europeanad a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatad, cu
modificarile ulterioare,

d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;

e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completérile
ulterioare;

tinand cont de prevederile Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si
administratiei nr. 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 —
Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri publice, operatiunea B.1:
Renovarea integrata (consolidare seismica si renovare energeticd moderata) a cladirilor publice,
publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei din data de 25 martie 2022,

Avand in vedere solicitarea de informatii suplimentare a Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Administratiei inregistratd cu numdrul 9904/12.09.2022 prin care se solicita
completarea Raportului de Audit Energetic si a Anexei cu descrierea sumara a investitiei pana la
data de 19.09.2022,

Avand la baza Raportul de audit energetic, nr.9979/15.09.2022, emis de catre Auditor
energetic: dr. ing. Niculescu Enache Felicia, Certificat MDRAP seria DA nr.01880.

Luand act de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudestii Noi, in calitatea sa de initiator,
inregistrat sub nr.9987/2022, calitate acordatd de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, indeplinind conditia prevazuta la
art. 136 alin. (1) lit. a) din acelasi act normativ;

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, inregistrat
sub nr.9988/2022, indeplinind conditia de la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

c) avizul comisiei de specialitate ECOF, URDES findeplinind conditia de la art. 136 alin.
(8) lit. ¢) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotarare in
conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din Regulamentul propriu
cuprinzénd mésurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari
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ale consiliului local aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Dudestii Noi. nr. 53 din
19 noiembrie 2012,

avand la baza prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), respectiv cele ale art. 139
alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Comunei Dudestii Noi adopté prezenta hotarare

Art.l. - Hotardrea Consiliului Local nr. 31/01.04.2022 privind depunerea proiectului
»Renovarea integrata a cladirii Casei de Culturd din Comuna Dudestii Noi, judetul Timis”
se modificd dupa cum urmeaza:

1.Art.4. se modificd si va avea urmatorul cuprins:

Art.4.- Se aproba Anexa la prezenta Hotarare de Consiliu care cuprinde descrierea
sumara a investitiei specifice proiectului: ,,Renovarea integrata a clddirii Casei de Culturd din
Comuna Dudestii Noi, judetul Timis”, in concordanta cu masurile propuse pentru renovarea
energética a cladirii asa cum reiese din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii
indicatorilor specifici,

Art.ll. - Prezenta hotdrare se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei
Dudestii Noi, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei Dudestii Noi si prefectului
judetului Timis si se aduce la cunostintd publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe
pagina de internet www.pcdn.ro.

Contrasemneaza pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL

-

Hotararea Consiliului Local a fost adoptata cu 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva,

0 voturi abtinere din totalul de 8 consilieri locali prezenti

F2/IA1
LL/LL
EX.3



ANEXA LA H.C.L.nr.73/16.09.2022

Descriere sumara a investitiei Renovarea integrata a cladirii Casei de Cultura din
Comuna Dudestii Noi, judetul Timis”

Conform concluzilor Raportului de expertiza tehnicd a cladirii la actiuni seismice
cu nr.75632/martie 2022 emis de catre Expert tehnic Prof. dr. ing. Marin Marin,
atestat MLPAT nr. 651 - ,Renovarea integratd a cladirii Casei de Culturd din
Comuna Dudestii Noi, judetul Timis” Clasa de risc seismic Rsli, din care fac parte
cladirile susceptibile de avariere majord la actiunea cutremurului de proiectare,
corespunzator starii limitd ultime, care poate pune in pericol siguranta
utilizatorilor, dar la care prébusirea totald sau partiala este putin probabila.

MASURI DE INTERVENTIE PENTRU RISC SEISMIC PROPUSE :

* Izolarea termica a peretilor exteriori cu o variantd de termosistem precizata prin
proiectul tehnic si auditul energetic. inaintea anvelopairii cladirii se vor repara
eventualele defecte observate la elementele structuraie {ciobituri, armaturi
aparente, fisuri, monolitizdri) cu mortare epoxidice;

* lzolarea termica si refacerea hidroizolatiei la acoperisul de ftip terasa
necirculabild, cu corectarea pantelor de scurgere si dirijare a apelor meteorice
catre zonele de colectare de pe terasd. Repararea jgheaburilor si burlanelor
existente sau inlocuirea acestora ;

* Inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie termoizolantd (conf.
propunerii din auditul energetic);

* Reparatii ale finisajelor si vopsitoriilor;

» Reabilitarea instalatiilor sanitare si a grupurilor sanitare;

* Montarea unui sistem de producere apei calde de consum utilizind panouri
solare;

* Amenajare rampe de acces persoane cu disabilitati;

* Repararea trotuarelor din jurul cladirii;

CONSOLIDARI STRUCTURALE PENTRU RISC SEISMIC NECESARE:

* Reparea zonelor cu segregdri ale grinzilor din beton armat cu mortare speciale;

« Consolidarea grinzilor principale de la acoperig cu fibre de carbon (benzi si
tesatura din fibre de carbon);

» Consolidarea stalpilor aferenti grinzilor principale de la acoperis prin cimasuire
cu beton armat sau cu profile metalice. Cu legaturi la fundatiile existente.

in urma Raportului de audit energetic, inclusiv figa de analizi termica si energetica
a cladirii, respectiv certificatul de performanta energetica cu nr. 299/1/14.09.2022
inregistrat ia Primaria comunei Dudestii Noi cu nr.9979/15.09.2022 emis de catre
Auditor energetic: dr. ing. Niculescu Enache Felicia, Certificat MDRAP seria DA
nr.01880 rezultd urmatorii indicatori la inceputul proiectului si dupa realizarea
acestuia:

| Rezultate Valoare la Valoare la finalul Reducerea




inceputul implementarii consumului %
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual
specific de energie
finald pentru 222.61 56.46 166.15
incalzire (kWh/m2
an)
Consumul de
energie primara 313.75 130.98 182.77
totala (kWh/im2 an)
Consumul de
energie primara
totald utilizand 313.75 89.01 224.74
surse conventionale
{kWh/m2 an)
Consumul de
energie primara
totala utilizand 0 175.7 -
surse regenerabile
(kWh/m2 an)
Nivel anual estimat
al gazelor cu efect
de sera (echivalent
kgCO2/m2 an)

50.07 16.01 34.06

Numarul de persoane care beneficiaza de aceste masuri de adaptare la
schimbarile climatice, in urma implementarii proiectului, este de 2000 de persoane
din care 6 persoane isi desfasoara activitatea in incinta cladirii in mod permanent
si restul sunt persoane deservite prin activitatile sociaie, educative si culturale ce
sunt desfasurate in incinta Casei de Cultura a localitatii Dudestii Noi, estimand o
medie de 80 persoane pe zi.

Raportul de audit energetic recomanda urmatoarele solutii tehnice recomandate
pentru modernizarea energetica a cladirii:

Modernizarea energetica a cladirii se va realiza prin interventii asupra cladirii si
interventii asupra instalatiilor aferente cladirii.

Interventii asupra cldirii au ca scop reducerea necesarului de caldurd prin
izolarea termicaa structurii gi reducerea infiltratiilor prin rosturi.

2. |lzolarea termica a elementelor de constructie opace orizontale

Izolarea termica a planseului sub terasa necirculabila astfel:

Peste ultimul strat se realizeaza:

- indepirtarea stratului de hidroizolatie si tututor straturilor pani Ia betonul armat;
- Aplicarea unui strat de emulsie bituminoasa 1 K Spezial, aplicata la rece (bariera
contra vaporilor si strat adeziv pentru polistiren extrudat);

- Vata mineralad bazaltica in grosime de 20 cm;

- Refacerea hidroizolatiei.

3. Izolarea termica a elementelor de constructie opace verticale

Izolarea termicéa a peretilor exteriori astfel:

- Desfacerea tencuielii exterioare si stratului de polistiren existent insuficient si
dispus in mod necorespunzitor;

- Aplicarea unui strat adeziv pentru lipire polistirea;

- Dispunerea unui strat de vatd minerald cu grosimea de 10 cm cu dibluri de
prindere;

- Dispunerea unui rand de fibra de sticla acoperita cu adeziv pentru spaclu;

- Aplicarea unui strat de grund cu amorsa si mortar tinci;
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- Aplicarea de tencuiala decorativa.

Pentru reducerea efectului negativ al puntilor termice, solutiile prezentate anterior
se aplica astfel incat s@ asigure cat mai mult continuitatea straturlui termoizolant
in special la racordarea cu soclurile.

Avantajele dispunerii straturilor de izolatii termice la exterior:

- Conduce la o alcatuire favorabild sub aspectul difuziei vaporilor de apa si a
stabilitatii termice;

- Se realizeaza in conditii optime corectarea majoritatii puntilor termice;

- Nu conduce la micsorarea ariilor locuibile si utile;

- Permite renovarea fatadelor;

- Nu deranjeaza locuirea spatiilor intericare pe parcursul executérii lucréarilor de
modernizare;

- Nu afecteaza zugravelile interioare;

Dezavantajele dispunerii straturilor de Izolatll termlice la exterlor:

- Determina o modificare a fatadelor exterioare;

- Lucrérile de executie necesita personal calificat si control riguros a calitatii;

- Noul parament este mai sensibil la actiuni mecanice decat peretele structural.

4. [zolarea termica prin reducerii infiltratiilor de aer rece

Se recomanda inlocuirea ferestrelor si usilor existente cu tdmplarie cu rezistenta
la transfertermic de R'=0,5 m2K/W, cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama din
PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e gi eventual cu strat de
Argon, cu rezistenta la transfer termic de 0,7 m2K/W si cu garnituri etanse. Pentru
asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile. Pentfru asigurarea aerului
proaspat necesar calittii de confort a aerului interior si limitérii condensului se va
asigurab deschiderea periodica a ferestrelor.

In vederea reducerii infiltratiilor de aer rece

- la tamplaria exterioard se vor lua masuri de etangare corespunzitoare a
rosturilor dintre tocuri si conturul golurilor din pereti sau se va inlocui cu
tamplarie noua;

— se va utiliza exclusiv tAmplarie de bund calitate si prevazutad cu garnituri de
etangare;

- suprafetele vitrate, luminatoarele §i tamplaria fixa vor fi prevazute cu solutii de
etansare care sa excluda orice infiltratii;

- dotarea usilor exterioare cu sisteme automate de inchidere.

5. Interventii asupra instalatiilor

Se propune reabilitarea instalatiilor interioare prin:.

4.4 Reabilitarea instalatiilor sanitare $i a grupurilor sanitare.

4.5 Montarea unui sistem de producere apei calde de consum utilizand panouri
solare.

4.6 Montarea unui sistem de producere caldurii utilizind pompe de céldura.

4.4 Montarea unui sistem de incalzire de joasa temperatura, pentru agentul termic
produs de pompa de caldura.

Avantajele propunerilor de reabilitare:;

- Solutiile tehnice de reabilitare termicd sunt solutii care sporesc rezistenta
termicd a elementelor de constructie orizontale (planseu sub terasa) si verticale
{pereti, ferestre si usi la exterior), corectand majoritatea puntilor termice si
protejand elementele de constructie structurale si structura in ansamblu de
efectele variatiilor de temperaturd, fard sd afecteze tencuielile, zugravelile si
vopsitoriile interioare si desfagurarii activitatilor spatiilor intericare;

- Prin montarea sistemului local de producere a agentului termic utilizadnd un
sistem de pompe de céaldura, eficienta sistemului de producere este maximizata,
acest tip de sursa de energie fiind regenerabili;



- Montarea sistemului de joasa temperatura, este o cerintd speciald a utilizérii
agentului produs de pompa de caldurd, ufilizandu-se in acest scop incélzirea in
pardosealad cu tub incalzitor, tip serpentini;

- Montarea sistemului de producere a apei calde de consum utilizind panouri
solare, este o solutie eficientd cu costuri reduse in exploatare.

Valoarea maxima eligibild a proiectului, calculata in conformitate cu precizérile din
sectiunea 2.5 din ghidul specific, este 3.856.330,942 lei, astfel cum reiese din
urmatorul calcul Valoarea maxima eligibild a proiectului 783377,2 euro = (aria
desfasurata de 833,38 m2 x 500 euro cost unitar pentru fucrédri de consolidare
seismica) + (aria desfasuratd de 833,38 m2 x 440 euro cost unitar pentru lucriri de
renovare moderata).



