ROMANIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI DUDESTII NOI

HOTARAREA
Nr.18 din 07.02.2023

privind modificarea Hotararii nr. 78/07.10.2022 pentru aprobarea depunerii
proiectului ,Renovarea integrata a sediului Primariei din Comuna Dudestii Noi,
judetul Timis”

Avand Tn vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicat3;
b) art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatd, cu
modificarile ulterioare,
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/20086;
e) art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
tinand cont de prevederile Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei
nr. 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii
din fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 — Schema de granturi
pentru eficientad energetica si rezilientd in cladiri publice, operatiunea B.1: Renovarea integrata
(consolidare seismica si renovare energeticd moderatd) a cladirilor publice, publicat in Monitorul
Oficial al Roméaniei din data de 25 martie 2022 ,
avand Tn vedere solicitarea de clarificare nr. 7295/02.02.2023, inregistratad la Primaria
comunei Dudestii Noi cu nr.4405/03.0.2023, transmisd de Ministerul Dezvoltdrii, Lucrarilor
Publice si Administratiei cu privire la cererea de finantare depusd cu numarul C5-B1-1872 /
10.10.2022 - ,Renovarea integratd a sediului primariei din Comuna Dudestii Noi, judetul Timig”
cu termen de raspuns la clarificari in data de 09.02.2023, ora 23.59,

Tinand cont de completérile aparute la Raportului de expertiza tehnicd a cladirii la actiuni
seismice cu nr.7820/septembrie 2022 emis de catre Expert tehnic Prof. dr. ing. Marin Marin,
atestat MLPAT nr. 651. Raport de expertiza tehnicd a cladirii la actiuni seismice cu
nr.7820/septembrie 2022 emis de catre Expert tehnic Prof. dr. ing. Marin Marin , atestat MLPAT
nr. 651 si, Raportul de audit energetic, inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirii,
respectiv certificatul de performantd energeticad cu nr. 333/ 27.09.2022 emis de céatre Auditor
energetic: dr. ing. Niculescu Enache Felicia, Certificat MDRAP seria DA nr.01880.

Luand act de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudestii Noi, in calitatea sa de initiator,
inregistrat sub nr.4410/2023, calitate acordatd de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, indeplinind conditia prevazuts la
art. 136 alin. (1) lit. a) din acelasi act normativ;

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, inregistrat
sub nr.4411/2023, indeplinind conditia de la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

c) avizul comisiei de specialitate ECOF, URDES indeplinind conditia de la art. 136 alin.
(8) lit. ¢) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;



¢) avizul comisiei de specialitate ECOF, URDES indeplinind conditia de la art. 136 alin.
(8) lit. c) din Ordonanta de urgent&d a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotarare in
conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. @) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale art. 9 din Regulamentul propriu
cuprinzénd méasurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari
ale consiliului local aprobat prin Hotérarea Consiliului Local al Comunei Dudestii Noi. nr. 53 din
19 noiembrie 2012,

avand la baza prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), respectiv cele ale art. 139
alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Comunei Dudestii Noi adopta prezenta hotérare

Art. I. - Hotararii Consiliului Local nr. 78/07.10.2022 pentru aprobarea
depunerii proiectului ,Renovarea integratd a sediului Primériei din Comuna
Dudestii Noi, judetul Timis”
se modificd dupa cum urmeaza:

1. Art. 4. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 4.- Se aprobd Anexa la prezenta Hotardre de Consiliu care cuprinde
descrierea sumaréa a inevestifiei specifice proiectului: ,,Renovarea integrata a sediului
primariei din Comuna Dudegtii Noi, judetul Timis”, in concordanta cu masurile
propuse pentru renovarea energética a cladiri asa cum reiese din Raportul de audit
energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor specifici.

2. Anexa la Hotararii Consiliului Local nr. /8/0/.10.2022 pentru aprobarea
depunerii projectului ,Renovarea integrata a sediului Primariei din Comuna Dudestii Noi,
Jjudetul Timis” se modificd si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din
prezenta hotarére.

Art. ll. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al
comunei Dudestii Noi, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Dudestii Noi si
prefectului judetului Timis si se aduce la cunostintd publica prin afisarea la sediul
primariei, precum si pe pagina de internet www.pcdn.ro.
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ANEXA LA H.C.L.nr.18/07.02.2023

Descriere sumara a investitiei Renovarea integrata a sediului Primdariei din
Comuna Dudestii Noi, judetul Timis”

Conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica a cladirii la actiuni seismice
cu nr.7820/septembrie 2022 emis de catre Expert tehnic Prof. dr. ing. Marin Marin,
atestat MLLPAT nr. 651 - ,Renovarea integratd a sediului primariei din Comuna
Dudestii Noi, judetul Timis” Clasa de risc seismic Rslli, din care fac parte cladirile
susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare,
corespunzator starii limita ultime, care nu afecteazd semnificativ siguranta
utilizatorilor.

MASURI DE INTERVENTIE PENTRU EFICIENTIZARE TERMICA A CLADIRII :

* lzolarea termica a peretilor exteriori cu o variantd de termosistem precizata prin
proiectul tehnic si auditul energetic. inaintea anveloparii cladirii se vor repara
eventualele defecte observate la elementele structurale (ciobituri, armaturi
aparente, fisuri, monolitizari) cu mortare epoxidice;

* Inlocuirea tdmplariei exterioare existente cu tamplarie termoizolantd (conf.
propunerii din auditul energetic);

 Reparatii ale finisajelor si vopsitoriilor;

» Reabilitarea instalatiilor sanitare si a grupurilor sanitare;

= Montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea energiei electrice;

* Repararea trotuarelor din jurul cladirii;

Conform Raporiului de audit cnergetic, inclusiv fisa de analizd termica si
energetica a cladirii, respectiv certificatul de performan{d energetica cu nr. 333/
10.05.2022 emis de caire Auditor energetic: dr. ing. Niculescu Enache Felicia,
Certificat MDRAP seria DA nr.01880 se recomanda urmatoarele solutii tehnice
recomandate pentru modernizarea energetica a cladirii :

Modernizarea energeticd a cladirii se va realiza prin interventil asupra cladirii si
interventii asupra instalatiilor aferente cladirii.

Interventiile asupra cladirii au ca scop reducerea necesarului de céaldurd prin
izolarea termica a structurii si reducerea infiltratiilor prin rosturi.

1. Izolarea termicé a elementelor de constructie opace orizontale

|zolarea termicé a planseului peste parter sub podul neincalzit astifel:

Peste ultimul strat se realizeaza:

-Indepartarea stratului cu umplutura de pamant si prevederea unui strat de placaj
lemnos;

-Dispunerea unui strat de vata minerald bazaltica in grosime de 15 cm;

-Aplicarea unui strat de mortar adeziv si masa de spaclu pentru vatd minerald
pentru protecfie vatd minerald (sapa de protectie).

2. 1zolarea termica a elementelor de constructie opace verticale

izolarea termica a peretilor exteriori astfel:



-Desfacerea tencuielii exterioare si stratului de polistiren existent insuficient si
dispus in mod necorespunzator $i eventual a altor straturi pana la zidaria de
caramida;;

-Aplicarea unui strat de mortar adeziv si masa de spaclu pentru vatd minerala
interior;

-Dispunerea unui strat de vatd minerald cu grosimea de 15 cm cu dibluri de
prindere;

-Dispunerea unui rand de fibra de sticla acoperitd cu adeziv peniru spacluy;
-Aplicarea unui strat de grund cu amorsa si moriar tinci;

-Aplicarea de tencuiald decorativa.

Pentru reducerea efectului negativ al puntilor termice, solutiile prezentate anterior
se aplica astfel incat sa asigure cat mai mult continuitatea straturlui termoizolant
in special la racordarea cu soclurile.

Pentru reducerea infiltratiilor de aer rece

Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va i prevazuta cu fante higroreglabile.

Pentru asigurarea aerului proaspat necesar calitdtii de confort a aerului interior si
limitarii condensului se va asigura deschiderea periodica a ferestrelor.

in vederea reducerii infiltratiilor de aer rece

- tamplaria exterioard se va inlocui cu tdmplarie care sa satisfacd normele de
exigenta existente;

- suprafetele vitrate, luminatoarele si tamplaria fixa vor fi prevazute cu solutii de
etangare care sa excluda orice infiltraii;

- dotarea usilor exterioare cu sisteme automate de inchidere

Se propune reabilitarea instalatiilor interioare prin:

3.1 Reabilitarea instalatiilor sanitare si a grupurilor sanitare pentru conectarea la
noile surse.

3.2 Utilizarea unui sistem de producere apei calde de consum utilizdnd panou
fotovoltaic.

3.3 Utilizarea unui sistem de producere a caldurii utilizdnd pompa de caldura (cu
capacitatea termica declarata pentru sarcina partiala la o temperatura inierioara de
20C si la o temperatura exterioara de +12C Pdh=10.1 kW si Coeficientul de
performanta declarat sau coeficientul declarat al energiei primare pentru sarcina
partiala la o temperatura interioara de 20C si la o temperatura exterioara de +12C
COPd=4.60).:

Avantajele propunerilor de reabilitare:

-Solutiile tehnice de reabilitare termica sunt soluiii care sporesc rezistenta termica
a elementelor de constructie orizontale (planseu sub podul neincalzit) si verticale
(pereti, ferestre si usi la exterior), corectand majoritatea puntilor termice si
protejand elementele de constructie structurale si structura in ansamblu de
efectele variatiillor de temperaturd, fard sa afecteze tencuielile, zugravelile si
vopsitoriile interioare gi desfasurarii activitatilor spatiilor interioare;

~-Prin utilizarea sistemului local de producere a agentului termic utilizénd un sistem
de pompa de caldura, eficienta sistemului de producere este maximizatd, acest tip
de sursa de energie fiind regenerabild;

-Utilizarea sistemului de producere a apei calde de consum utilizind panouri
solare, este o solutie eficienta cu costuri reduse in exploatare.

Prin realizarea acestor lucréri, cladirea este adusa la un nivel ridicat de eficientad
energeticd, din punct de vedere al costurilor de exploatare si din punct de vedere
al utilizarii.



MASURI DE INTERVENTIE PENTRU LUCRARI CONEXE

Solutiile propuse pentru lucrari conexe pentru respectarea altor cerintele
fundamentale privind calitatea in construciii (securitate la incendiu, igiena,
sanatate si mediu inconjurétor, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectie
impotriva zgomotului, utilizare sustenabild a resurselor naturale), dupa cum
urmeaza:

Lucrari pentru repararea elementelor de construcfie ale faiadei care
prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza funcfionalitatea cladirii;

Lucréri pentru pastrareal/imbunatétirea calitatii arhitecturale, inclusiv prin
conservarea $i potentarea valorilor culturale;

Lucréri privind imbunatitirea securitatii la incendiu a cladirilor existente,
din categoria lucrdrilor necesare obfinerii avizului ISU sau lucrédri aferente
cerintelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicata;

Lucrari privind imbunatdtirea calitatii aerului interior, inclusiv lucrari
necesare pentru reducerea concentratiilor de radon n cladiri;

Lucrari necesare pentru adaptarea cladirilor si a spatiilor publice la
imbatrénirea populatiei si la nevoile persoanelor cu dizabilitidti prin crearea de
facilitafifadaptarea infrastructurii (rampe de acces);

L.ucrari ce vizeaza masuri de intretinere a fondului construit istoric;

Dotarea cu echipamente digitale performante;

Masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

Lucréari de recompartimentare interioara.

Se mentioneaza faptul ca modificarile propuse de beneficiar vor fi cuprinse toate
in proiectul tehnic pentru Autorizatie de Constructie.

Valoarea maxima eligibila a proiectului de 1.337.300,682 lei (271660 euro la cursul
Inforeuro aferent lunii mai 2021, 1 euro=4,9227 lei), calculatd conform formulei
Valoarea maxima eligibila a proiectului = aria desfasurata x {cost unitar pentru
lucrari conexe+ cost unitar pentru lucrari de renovare moderata).

Centralizarea datelor calcuiate:

Rezultate Valoare la Valoare la | Reducere | Reducere
inceputul finalul (%)
implementarii | implementarii

proiectului proiectului

Consumul anual specific de energie

finald pentru Tncalzire din surse clasice 256,197 64,521 191,676 74,82

(kWh/m? an)

Consumul de energie primara totald

(KWh/m? an) 369,787 109,182 260,605 70,47

Consumul de energie primard totala

utilizénd surse conventionale 369,787 109,182

(kWh/m? an)

Consumul de energie primara totald

utilizand surse regenerabile 0 75,289

(kWh/m? an)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect

de serd {echivalent kgcoz/m? an) 57,529 37,742 19,787 34,39




in concluzie, dupd implementarea pachetelor de solutii obtinem:

-Reducerea semnificativa a consumului de energie finala cu 74,82%;

-Asigurarea unei pérti considerabile a consumuiui de energie din surse
regenerabile, determindnd astfel scidderea consumului de energie primara fotala
din surse clasice (combustibili fosili) cu 260,605 kWh/an*m2, ceea ce reprezinti o
scadere cu 70,47%:;

-consumul anual specific de energie pentru incalzire asigurat de energia
geotermala cu pompa de caldura si consumul anual specific de energie din sursa
solara pentru prepararea apei calde, insumeaza 75,289 kWh/an*m2,

-Reducerea cu 34,39 % a emisiilor de CO2 ;

-Durata de recuperare a investitiei este mai mica decéat durata de viata a lucrarilor;
-Perioada de viatd a investitiilor, care a fost prezentatd in aceasid lucrare este
teoretica, in realitate aceasta este considerabil mai mare.



